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石油化工

防冻&温度维持



作为电伴热工业应用中占比最大的应用类别，石油化工是对电伴热产品要求最高、使用品类最多、应用类型最多
的一个领域，无论是从采油开始，到油品的储存和传输、油品的精炼和分馏、各级化工产品的生成和运输等等环
节，都无可避免的对伴热有着不可分割的要求，当然在整个应用当中，也充斥着各种不同的伴热形式，只是随着
社会的发展和生产工艺的提高，以及全球对碳排放和碳中和的规划要求，电伴热（包含集肤伴热）的形式逐步的
超过了蒸汽伴热和热水伴热，成为了最主要的伴热形式。

中国的电伴热市场始于上世纪80年代，电伴热在我国是有生产和化工工业中的应用越来越广泛，电伴热在管道防
冻伴热、复杂管道的工艺温度维持、长距离管道的伴热以及罐体和容器伴热等各方面的优势，也随之越发的明显。
一方面电伴热逐步取代蒸汽伴热和热水伴热等传统伴热形式，另一方面，由于电伴热的精准控温，因此解决了传
统伴热形式无法解决的工艺技术难题，无论是在安装形式和伴热效果等等方面，从而促进了中国化工工艺的迅速
发展。

石油化工行业的厂区内，由于蒸汽来源方便，蒸汽管道的架设比较容易，因此以前大多数管道和设备都是以蒸汽
伴热的形式来达到温度维持的效果，但是蒸汽伴热存在以下不足：

1、蒸汽加热的供汽，疏水，凝结水回收系统复杂，安装工程量大

2、蒸汽加热由于疏水阀的泄漏改变了系统的背压值，或者由于疏水阀的堵塞，都会使蒸汽的流动和加热的可靠
性收到影响

3、蒸汽伴热的方式，由于蒸汽的媒介参数难以满足各类介质维持温度的需要，温度只能高不能低，因此导致能
源的浪费，再加上控温精度无法做到精准，因此导致能耗的升高

4、蒸汽伴热的方式注定了，蒸汽发生的量无法控制，无论是间歇性伴热还是长期性伴热需求，对于蒸汽的产生
量来说，没有任何区别，因此无法做到物尽其用
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不管是在采油、运油、储油、炼油、输油等等各个环节，都会产生各种不同的化工产物比如石蜡、焦油、沥青
等等，而不同的产物对温度的要求肯定也各不相同，伴热的应用方式也大相径庭：有适用防冻保护的，比如水，
使用的发热电缆产品往往是低温型自限温伴热电缆（HTR）；有适用温度维持的，比如沥青、导热油、原油等等，
使用的发热电缆产品会根据温度组别的要求选择，低/中/高温型自限温发热电缆和并联恒功率发热电缆以及矿物
绝缘电缆都有各自的应用部分。

从目前国内已经采用电伴热系统的石油化工厂的运行情况看，电伴热的这种形式已经达到了预期的效果，可以预
见在石油化工行业的保温应用中，电伴热将成为必然的趋势。

5、蒸汽伴热的管道和蒸汽发生设备日常维护的工作量大，而且安全性相对较差而与之相比，电伴热完美的解决
了蒸汽伴热存在的问题：

5.1、发热电缆发出的热量可以有效、合理的利用。电伴热可以只在需要时供热，不需要时可以切断电源，断开
供热；可以根据设备、管道的热量损失以及环境的温度组别等等综合评估来选择合适的发热电缆产品

5.2、能够适应石油化工领域应用的电伴热产品，都经过权威认证机构的认证，能够使用在具备可燃性气体和可
燃性粉尘的爆炸环境或者腐蚀性环境，安全可靠

5.3、使用寿命长，不存在能量泄露或者环境污染的情况，使用安全

5.4、发热电缆产品的维持温度水平可以根据不同的伴热对象进行选择和控制，并且增加要求更高的保护装置，
确保不会对整体的应用造成安全隐患

5.5、电伴热产品体积小，施工方便，不会增加设备或者管道的保温工作量，日常也容易维护

5.6、电伴热的方式控温精度高，发热均匀而且分布均匀，可以满足远程自动化控制和操作

罐体容器长距离管道
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自控温伴热带是一种利用半导体PTC材料的正温度系数效应，经过复合挤出成型工艺而制成的一种将电能转化

为热能的带状电热器。其典型特点是随着温度的变化，其输出功率会自行调控，低温下高功率输出，高温下低

功率输出，从而实现自限温功能。

佳宏制造的自控温伴热带具有如下特点：

1.PTC半导体材料制造全德国进口双螺杆配混线，全自动失重式喂料称自动计量投料，双螺杆连续熔融配混技术

连续混合并造粒，充分保证PTC半导体材料各功能材料均匀稳定分散，为自控温伴热带在冷热循环使用过程中

的热稳定性和使用寿命提供了基础的材料保证。

2.采用单螺杆挤出成型工艺实现PTC半导体材料与金属电极材料复合带状结构，并通过程控式导体预热器与挤出

工艺参数精准控制保证芯带功率稳定性与均匀性，实现不通电阻率的金属电极与半导体PTC材料的紧密结合，保

证半成品稳定性。

4.屏蔽层采用镀锡铜丝等材料具有电磁屏蔽、防爆、接地保护等功能。

5.管道防冻用伴热带可根据伴热设计要求，订制从3W/ft—20W/ft的不同输出功率等级。

3.绝缘层护套层采用阻燃聚烯烃或含氟聚合物材质，充分保证电绝缘安全型与材料热稳定性。

自控温伴热带

伴热电缆能根据不同的位置，不同的时间精准地调节适当的加热热量

较冷的环境温度
=较高的加热功率

温暖的环境温度
=较低的加热功率

较热的环境温度
=基本不加热

A

A

B

B

C

C
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1.3mm 镀锡铜丝导电母线

改性聚烯烃绝缘护套：CR-热塑弹性体材料/CT-含氟聚合物材料

PTC半导体材料镀锡铜丝编织网

2

输出功率是基于220V电压，伴热带置于带保温的钢管表面而得出的

基于IEC60898标准的“C”型断路器最大回路长度

最大伴热回路长度@220V（配C特性开关）

最高维持温度

最高暴露温度

温度组别

最低安装温度

最小弯曲半径

伴热带信号

开关容量（配C特性开关） 通电温度 3HTR 5HTR 8HTR 10HTR 12HTR

16A

20A

25A

32A

3HTR 5HTR 8HTR 10HTR 12HTR

10W/m 17W/m 25W/m 32W/m 40W/m

接地保护：为避免伴热带受到损坏或不正确的安装引起的故障，建议必须安装接地保护装置

HTR自限温伴热带

HTR规格

额定热输出功率

+65 C

+85 C

输出功率@+10 C

+10 C 184m

184m

184m

110m

129m

80m

148m

151m

106m

184m

184m

184m

151m

151m

151m

151m

84m

56m

112m

74m

117m

112m

117m

117m

56m

45m

88m

60m

101m

91m

101m

101m

45m

34m

75m

45m

87m

78m

87m

87m

-20 C

+10 C

-20 C

+10 C

-20 C

+10 C

-20 C

T6:85 C

-40 C

HTR-CR:13mm,HTR-CT:13mm

认 证
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1.3mm 镀锡铜丝导电母线

含氟聚合物材料绝缘层护套：CT-含氟聚合物材料

PTC半导体材料镀锡铜丝编织网

2

HTP自限温伴热带

最高维持温度

最高暴露温度

温度组别

最低安装温度

最小弯曲半径

HTP规格

+110 C

+135 C

T4:135 C

-40 C

HTR-CT:13mm

输出功率是基于220V电压，伴热带置于带保温的钢管表面而得出的

伴热带信号 5HTP 10HTP 15HTP 20HTP

17W/m 33W/m 49W/m 66W/m

接地保护：为避免伴热带受到损坏或不正确的安装引起的故障，建议必须安装接地保护装置

额定热输出功率

输出功率@+10 C

基于IEC60898标准的“C”型断路器最大回路长度

最大伴热回路长度@220V（配C特性开关）
开关容量（配C特性开关） 通电温度

16A

25A

32A

40A

+10 C

5HTP

109m

109m

109m

95m

106m

109m

109m

109m

10HTP

56m

45m

74m

59m

109m

59m

109m

109m

15HTP

45m

35m

59m

47m

89m

71m

195m

95m

20HTP

34m

27m

45m

35m

67m

53m

89m

71m

-20 C

+10 C

-20 C

+10 C

-20 C

+10 C

-20 C
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1.3mm 镀锡铜丝导电母线

含氟聚合物材料绝缘层护套：CT-含氟聚合物材料

PTC半导体材料镀锡铜丝编织网

2

HTU自限温伴热带

最高维持温度

最高暴露温度

温度组别

最小弯曲半径

+190 C

HTU规格

认证
+232 C

T2/T3

HTU-CT:13mm

输出功率是基于220V电压，伴热带置于带保温的钢管表面而得出的

伴热带信号 5HTU 10HTU 15HTU 20HTU

16W/m 33W/m 49W/m 66W/m

25HTU

82W/m

30HTU

98W/m

接地保护：为避免伴热带受到损坏或不正确的安装引起的故障，建议必须安装接地保护装置

额定热输出功率

输出功率@+10 C

基于IEC60898标准的“C”型断路器最大回路长度

最大伴热回路长度@220V（配C特性开关）
开关容量（配C特性开关） 通电温度

16A

20A

25A

32A

+10 C

5HTU

101m

134m

143m

91m

120m

136m

151m

151m

10HTU

67m

64m

90m

85m

96m

93m

101m

101m

15HTU

45m

39m

59m

51m

67m

63m

75m

75m

20HTU

32m

30m

42m

40m

53m

51m

64m

61m

25HTU

25m

22m

36m

28m

42m

36m

47m

44m

30HTU

22m

21m

27m

25m

33m

32m

38m

38m

-20 C

+10 C

-20 C

+10 C

-20 C

+10 C

-20 C
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中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区

鸠江经济技术开发区官陡门路86号

400-0007-922

www.jh-trace.com

jh-trace@ahjiahong.com




